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Aislamientos Térmicos en Caliente 



Aislamientos Térmicos en Caliente 

code, taring, weighing and 
totalizing, 

W&M  approved storage of 

weighing data 

20.07.2005  

weighing with known tare weight, 
W&M  

Capturing of piece weight via 
reference scale, 

filling  applications, plus / 
minus check 

with tare check and preact optimization. 

Memory for the filling  parameters of 10 

products. 
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data transmission to PC.                                                           

W&M  approved weighing terminal  

Entry of IDs, eg order-No. and product 
Net: 5kg                                     

15:00h                                                                             

 
Lana Mineral : Lana de Vidrio  
Cubierta Metálica : Acero 
Inoxidable, Galvanizado o Aluminio.  
 
Å Excelentes características de aislamiento 

térmico en caliente. 
Å No combustible. 
Å Altamente repelente al agua, humedad y 

vapor de agua. 
Å Resistencias a altas temperaturas. 
Å Químicamente inerte. 
Å Bajo contenido de cloruros. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 
Å Libre de CFC y HCFC. 
Å Resistente a la corrosión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Terminal de báscula  para  camiones 
aprobado .  
Primera o segunda pesada o de un solo paso, 
archivo de datos aprobado, impresión de tickets, 
control de semaforo y transmision de datos.                                                                                                    
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Lana Mineral : Lana de Roca  
Cubierta Metálica : Acero 
Inoxidable, Galvanizado o Aluminio.  
 
Å Excelentes características de aislamiento 

térmico en caliente. 
Å No combustible. 
Å Altamente repelente al agua, humedad y 

vapor de agua. 
Å Resistencias a altas temperaturas. 
Å Químicamente inerte. 
Å Bajo contenido de cloruros. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 
Å Libre de CFC y HCFC. 
Å Resistente a la corrosión. 
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Fibra Mineral : Fibra Cerámica 
Cubierta Metálica : Acero 
Inoxidable, Galvanizado o Aluminio.  
 
Å Excelentes características de aislamiento 

térmico en caliente. 
Å No combustible. 
Å Altamente repelente al agua, humedad y 

vapor de agua. 
Å Resistencias a altas temperaturas. 
Å Químicamente inerte. 
Å Bajo contenido de cloruros. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 
Å Libre de CFC y HCFC. 
Å Resistente a la corrosión. 
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Minerales : Silicato de Calcio, 
Perlita y otros.  
Cubierta Metálica : Acero 
Inoxidable, Galvanizado o Aluminio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Según Requerimiento del Cliente  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Aislamientos Térmicos en Frío 



Aislamientos Térmicos en Frio 

weighing with known tare weight, 
W&M  

Capturing of piece weight via 
reference scale, 

filling  applications, plus / 
minus check 

with tare check and preact optimization. 

Memory for the filling  parameters of 10 

products. 

line or Ethernet,  W&M  approved  data  
archive in 
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Plástico : Poliuretano  
Cubierta Metálica : Acero 
Inoxidable, Galvanizado o Aluminio.  
 
Å Excelentes características de aislamiento 

térmico en frio.  
Å No inflamables. 
Å Altamente repelente al agua, humedad y 

vapor de agua. 
Å Control de la condensación. 
Å Químicamente inerte. 
Å Bajo contenido de cloruros. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 
Å Libre de CFC y HCFC. 
Å Resistente a la corrosión. 
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Elastómero: Caucho Sintético  
Cubierta Metálica : Acero 
Inoxidable, Galvanizado o Aluminio.  
 
Å Excelentes características de aislamiento 

térmico en frio.  
Å No inflamables. 
Å Altamente repelente al agua, humedad y 

vapor de agua. 
Å Control de la condensación. 
Å Químicamente inerte. 
Å Bajo contenido de cloruros. 
Å De manejo fácil. 
Å A costo eficiente. 
Å Libre de CFC y HCFC. 
Å Resistente a la corrosión. 
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Plásticos : Poliestireno, Vidrio 
Celular y otros.  
Cubierta Metálica : Acero 
Inoxidable, Galvanizado o 
Aluminio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Según Requerimiento del Cliente  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


